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企业简介 

   哈尔滨华新电力电子设备有限公司成立于 1986 年，是专门从事自动化领域相关的

新技术，新产品研究开发，生产制造，应用服务。我公司十分重视产品的质量，建立

了严格的管理体系及检验制度，形成了从产品设计开发、生产过程、出厂检验和售后

服务一整套的质量保证体系。并通过了 ISO9001:2000 质量管理体系认证。 

公司本着“求实、创新、高效”的企业精神，遵循不断创新、严格管理、稳步发展的

管理理念，逐步实现着“为行业服务，对社会负责，促事业发展”的企业目标。经过

公司全体员工孜孜不倦的努力工作，哈尔滨华新电力电子设备有限公司已成为立足服

务电力行业，具备自动化产品研究开发，生产制造，系统集成，服务咨询能力的专业

公司。公司博采国内外先进技术，研究出许多适合我国电厂运行环境要求的新产品，

主要产品有低压配电设备、电源设备、发电机轴电流继电保护装置、剪断销分路报警

装置、温湿度控制器、流量水头检测仪、智能储能电源、电源转换装置等仪表和设备。 

由我厂制造生产的产品正运行于国内外各大水电站，国外的有尼泊尔、马其顿、印度、

越南、缅甸、埃塞俄比亚等，国内的有“丰满”、“莲花”、、“万家寨”、“小浪

底”、“刘家峡”、“柘林”、“竹洲”、“沙县”、“贡川”、“”、“蟒塘溪”、

“北溪”、“峡阳”、“尼那”、“黄龙滩”、“江口”、“洪家渡”、“周宁”、

“尼尔基”等。 

多年来，哈尔滨电机厂、天津阿尔斯通公司、双富/东芝公司、上海东芝公司、丰

满电厂、福建高砂水电厂、四川红叶二级电厂、富春江水电设备厂、北京万宝、南平

江河、杭州国望等公司承建的国内外水电项目，均应用了我公司生产的产品。我公司

也以优质的产品和完善的服务，深受用户信任，历次被评为重合同守信用企业，公司

将以创造水电厂运行的安全、稳定、可靠、高效为目标；以给广大用户提供专业、优



质、快捷的服务为宗旨；以如既往的走专业化发展的道路，付出我们的努力，回报您

的期待。 

“资源创造财富，思维创新格局”是我们的理念。 

“服务水电、交流水电、展示水电”是我们的宗旨。 

欢迎新老客户光临惠顾！让我们携手，共创美好的明天！ 

 

 

       



一、概述  

BSM-24T 制动器位置监测报警装置适用于在信号传输过程中，信号线路故障（断

路或开路）的监测。 

 

二、工作原理 

BSM-24T 制动器位置监测报警装置，专门用于水电站机组自动化系统中发电机制动器位

置检测，监测制动器的顶起和复位状态，当顶起和复位状态所对应之信号传输异常时，

显示界面可显示对应信号点异常状态，同时对应的输出继电器报警接点动作，多个信

号传输异常时，则显示多个信号点异常状态，其对应的输出继电器报警接点动作；同

时可以进行设置多点组合报警，并且输出一个继电器报警接点动作。该装置采用贴片

技术、集成化，具有功耗低，可靠性高，易维护等特点，用人机界面显示状态，可直

观显示报警路数及组合报警状态，同时带有 RS-485 通信接口，方便与控制系统通信。 

三、原理框图 

 

 



四、特点 

●交互式人机界面显示 

●报警记录可查询 

五、技术参数 

●输入类型：常开型或常闭型可选 

●输入路数：24 路、48 路可选 

●输出类型：常开型 

●输出路数：与输入路数相同 

●组合报警总输出接点：可设定一个或多个输出路数组成组合报警，当所设定的输出

路数满足报警条件时，此接点状态转换 

●输出接点容量：1A/30VDC，0.3A/80VDC，0.5A/125VAC 

●工作电源： DC24V 

●电源功率： ≤30W 

●安装方式开孔尺寸： 

尺寸图表： 



 

 

六、接线与端子定义 

1.显示屏 COM1 与控制单元人机界面通信端连接，显示屏电源与控制单元人机界面电源

端连接。 

2.按照标号将信号器的一根端线接入相对应的端子。 



3.将所有信号器的另一根端线并联后接入公用端。 

4.如果信号器个数不足 24 路时，则将多余输入信号端子并联后接入公共端。 

5.接线端子定义： 

 

  上方端子排端子定义： 

 

●1-16,19-26：输入信号端 

●17-18：组合报警总输出信号接点（17 为常开点，18 为公共点） 

●27-29：输入信号公共端 

●31-33：控制单元与人机界面显示屏通信端 RS485 



●35-36：输出 DC24V,可以作为人机界面显示屏电源 

  下方端子排端子定义： 

 

●1-16,19-26：输出信号端 

●27-29：输出信号出公共端 

●31-33：上位机通信端 RS485 

●35-36：DC24V 控制单元工作电源 

 (以上端子定义以控制模块 24T-1 为例,24T-2 的定义与 24T-1 相同) 

6.接线图： 

●装置电源为外部 DC24V 供电 

●显示模块电源为 DC24V,有两种供电方式： 

1)外部电源供电 

2)由控制模块输出的人机界面电源供电 

●控制模块与人机界面的通信： 

1)人机界面与单个控制模块由随机配置的电缆按照下图示意连接： 

 



2）如果控制模块数量为 2 个或 2 个以上，请将控制模块 24T-2（或更多模块）与 24T-1

的 RS485-A、RS485-B 两端并接。 

 

七、操作界面 

1.监控页面 

 

  此界面上方为为全部报警通道一览。 

当通道显示为绿色时，表示该通道信号传输正常。 

当通道显示为红色时，表示该通道信号传输异常。 

 

 

 



2.报警记录 

 

●右侧为实时报警记录区域，当有报警时，此区域就有显示。 

●左侧为报警记录查询区域，可以查询任意时间的报警。 

点击 按钮会弹出 任意时间选择对话框。 

调整时间之后点击确定按钮，即可显示所查询时间里的报警记录。 

●显示屏后面板的 USB A 接口接入随机配置的 U 盘，用来保存报警记录。 



 

自动生成的报警记录保存在 U 盘：\AL\1\年份\月份\ 的文件夹中，文件以日期命

名,可以用 Excell 打开查询。 

 

3．报警设置 

 

初始状态时，状态框显示绿色，表示接点状态正常；点击状态框，状态框颜色变为

红色，表示该接点为报警状态。 

组合报警接点状态设定：将需要组合报警的接点设定为红色。 



当 1-24 路报警状态与设定的状态一致时，1-24 路对应控制模块的组合报警继电器

接点动作。 

当 25-48 路报警状态与设定的状态一致时，25-48 路对应控制模块的组合报警继电

器接点动作。 

 

4.参数设置 

！注意：只有在用户登录成功之后才能进行参数设置，否则无法操作。 

 

左侧通信设置区域，可以更改控制模块与上位机的通信地址和通信速率。 

右侧用户编辑区域可以添加或者删除用户。 

 

 

 

 



5.用户管理 

  

●点击左侧的“人像”图标弹出登录对话框。选择用户名，输入密码之后点击“登录”

按钮，即可登录成功。 

 

登录成功之后在当前用户处有显示。 

 

●点击右侧的“锁头”图标，弹出修改密码对话框。可以修改当前用户的密码。



 

 

！！注意：管理员和操作者的默认密码为：1 

 

6.使用帮助： 

在相应的操作界面点击“使用帮助”按钮，显示本页面的帮助文件，详细介绍了

本页面的功能及操作方法。 

 

八、型号与配置 

型号 输入路数 输出路数 控制模块个数 控制模块编号 显示模块编号 

BSM-24T 24 24 1 24T-1 24T-X 

BSM-24T 48 48 2 24T-1，24T-2 24T-X 



九、使用  

▲ 巡检 

●  建议每隔两小时进行一次巡检。 

●  巡检时请观察仪表上的显示是否正常。 

▲  检修 

●  建议每隔三个月进行一次检修。 

●  检修时请断电，重新启动仪表，观察仪表是否启动正常。 

●  检修时请观察仪表上的状态值是否正常。  

●  检修时如果仪表运行在正常工作状态，没有出现报警。请断开输入端连接线，通

过短路线，使仪表进入报警状态，请观察仪表显示界面上显示状态是否正常。 

●  测试完成后，请将输入连接线恢复到检修前的状态。 

▲  仪表质保期为一年，终身维护。 

●  在保修期之内，如出现异常情况，本公司负责免费维修和维护。 

●  在保修期之后，如出现异常情况，本公司负责维修维护，但会视实际情况收取因

维修而产生的费用。 

▲ 仪表出现异常，请与本公司联络，拨打本公司的联络电话或向本公司邮箱发送邮

件，我们收到后会尽快回复，及时安排完善的技术支持和服务。 

 



十、购买 

购买请提供 

▲ 产品型号 

▲ 电源电压 

购买请联络 

▲ 拨打本公司的联络电话或向本公司邮箱发送邮件进行咨询 

▲ 确定技术指标、价格和交货期 

▲ 签订采购合同 

▲ 执行合同并收货 

 

 

 

 

 

 

哈尔滨华新电力电子设备有限公司 

地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区文化街副 79 号 

电话：0451-86679103   传真：0451-86677645   邮编：150040 

开户行：工行哈尔滨市和平支行 

     帐  号：350 005 010 920 157 7442 

   税  号：91230 110 672 103 766R 

企业网站:www.hxdldz.cn         邮箱： hxdldz@126.com 


